
ООО «Аллея Групп»

117279, г.Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А, Эт. 4, пом. 1, комн. 18в 

ОГРН 1187746497718, ИНН 7728429454, КПП 772801001

Подходит для высокопроизводительных дизельных

двигателей, использующих новейшие технологии и
соответствующих требованиям по низким выбросам, включая
двигатели с системой рециркуляции выхлопных газов (EGR),

сажевыми фильтрами (DPF) и селективными
каталитическими нейтрализаторами (SCR). Также
совместимо с различными импортными и отечественными

дизельными двигателями высокого класса,
соответствующими последним экологическим стандартам
Euro VI/China VI.*

Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в паспорте качества.

1. Отличная устойчивость к окислению при высоких температурах и 

способность контролировать образование нагара, 
предотвращает быстрое окисление и загустение масла, 
эффективно снижает образование сажи и отложений на 

поршнях, улучшает чистоту поршней и мощность двигателя. 

2. Превосходная защита от износа, коррозии и ржавчины, снижает 
износ поршней, гильз цилиндров и подшипников, обеспечивает 

надежную защиту двигателя от коррозии и ржавчины.

3. Высокая стабильность к сдвигу и формула с низким 
содержанием золы, сохраняет стабильность вязкости в 

различных тяжелых условиях эксплуатации, совместимо с 
различными системами последующей обработки, увеличивает 
интервалы замены масла.

МАСЛО МОТОРНОЕ

LOPAL Extra K8 CK-4 10W-40

Моторное масло для дизельных двигателей с увеличенным сроком службы, созданное на основе

синтетического базового масла и передовых технологий добавок. Обеспечивает превосходную
устойчивость к окислению при высоких температурах, сохраняет щелочное число и защищает от износа,
поддерживает чистоту поршней и продлевает срок службы двигателя.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ФАСОВКА

Артикул Фасовка

LPL36073 18 л

LPL37353 200 л

Допуски и спецификации

API: CK-4 ACEA: E11/E9

Caterpillar: ECF-3 Cummins: CES 20086

Detroit Diesel: DFS 93K222/DFS 

93K218
Deutz: DQC III-18 LA

Ford: WSS-M2C 171-F1 Mack: EO-S-4.5

MAN: M 3775 MB: 228.31

MTU: Category 2.1 Renault: RLD-4

Volvo: VDS-4.5

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель Метод Значение

Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с ASTM D445, GB/T 265 99,03

Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с ASTM D445, GB/T 265 14,42

Индекс вязкости ASTM D 2270, GB/T 1995 150

Температура застывания, °С ASTM D97, GB/T 3535 - 35

Температура вспышки, °С ASTM D97, GB/T 3536 240

Динамическая вязкость при -40°C (MRV), мПа*с

Щелочное число, мг КОН/г

ASTM D4684

ASTM D2896

5868

10

*При выборе уточняйте применимость согласно требованиям

производителя в соответствии с комплектацией техники, согласно

VIN-номера и инструкции.


