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Подходит для различных грузовых автомобилей с

атмосферными и турбированными дизельными
двигателями, включая двигатели с системами
рециркуляции выхлопных газов (EGR), сажевыми

фильтрами (DPF) и селективными каталитическими
нейтрализаторами (SCR).*

Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в паспорте качества.

Технология TBN Retention использует специальные 

компоненты присадок для контролируемого высвобождения 
щелочного числа, улучшая его сохранность. Это позволяет 
эффективно нейтрализовать кислотные вещества в масле, 

предотвращать коррозию и износ, усиливать защиту деталей 
двигателя и продлевать срок службы масла.

МАСЛО МОТОРНОЕ

LOPAL Extra K5 CJ-4 15W-40

Данный продукт разработан на основе импортного синтетического базового масла и

высокоэффективных композитных присадок. Входит в серию масел Longpan Zengcheng с увеличенным
межсервисным интервалом до 50 000 км. Обладает отличной стабильностью вязкости и способностью
сохранять щелочное число (TBN), эффективно нейтрализует кислотные соединения, предотвращает

коррозию деталей двигателя и продлевает его срок службы.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ФАСОВКА

Артикул Фасовка

LPL30644 18 л

LPL37360 200 л

Допуски и спецификации

API: CJ-4 Caterpillar: ECF-3

ACEA: E11 /  E7 Deutz: DQC III-10 LA

MAN: M3575 Detroit: DFS 93K218

MB-Approval: 228.31 MACK: EO-O Premium Plus

MTU: 2.1 Volvo: VDS-4

Cummins: CES 20081 Renault: RLD-3

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель Метод Значение

Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с ASTM D445, GB/T 265 112,4

Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с ASTM D445, GB/T 265 14,82

Индекс вязкости ASTM D 2270, GB/T 1995 136

Температура застывания, °С ASTM D97, GB/T 3535 - 35

Температура вспышки, °С ASTM D97, GB/T 3536 244

Динамическая вязкость при -40°C (MRV), мПа*с

Щелочное число, мг КОН/г

ASTM D4684

ASTM D2896

5878

9,9

*При выборе уточняйте применимость согласно требованиям

производителя в соответствии с комплектацией техники, согласно

VIN-номера и инструкции.


