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Масло Lopal E274 идеально подходит для редукторов

электромобилей, особенно для систем электропривода,
где двигатель и редуктор интегрированы. Применяется
для ZEEKR 001, ZEEKR 007 (с 2024 года). Оно

обеспечивает эффективную смазку и охлаждение, что
способствует повышению производительности и
долговечности системы. В том числе применяется для

различных моделей китайских автомобилей согласно
инструкции: BYD (требующих продукт уровня свойств по
спецификации W5), Lynk & Co, Great Wall Motor, ORA,

VOYAH, Lixiang, HAVAL, CHERY, GEELY, CHANGAN,
EXEED и др.*

Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в паспорте качества.

1. Высокие вязкостно-температурные характеристики и 

устойчивость к сдвигу — обеспечивают эффективную 
передачу мощности и снижение энергопотребления. 

2. Отличная несущая способность и защита от питтинга—

надежно защищают подшипники и шестерни редуктора.

3. Высокая термоокислительная стабильность — гарантирует 
долгий срок службы и надежность даже в экстремальных 

условиях.

4. Электрохимическая стабильность и совместимость —
отлично сочетается с различными изоляционными 

материалами электродвигателей.

МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ ДЛЯ РЕДУКТОРОВ

LOPAL E274

Lopal E274 — это низковязкое масло для смазки и охлаждения интегрированной системы электропривода

двигателя и редуктора, созданное на основе полностью синтетических базовых масел и специальных
высокоэффективных композитных присадок. Применяется для моделей ZEEKR 001, ZEEKR 007 (с 2024
года). Оно обладает превосходной несущей способностью, вязкостно-температурными характеристиками и

защитой от коррозии меди, обеспечивая надежную защиту интегрированных систем электропривода и
способствуя повышению эффективности передачи энергии.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ФАСОВКА

Артикул Фасовка

LPL31955 1л

Допуски и спецификации, соответствия

ZEEKR 001

ZEEKR 007

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель Метод Значение

Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с GB/T 265 18,85

Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с GB/T 265 4,338

Индекс вязкости GB/T 1995 143

Температура застывания, °С GB/T 3535 -54

Температура вспышки, °С GB/T 3536 198

Вязкость по Брукфильду при -40°C , мПа*с GB/T 11145 3770

Цвет Желтый

*При выборе уточняйте применимость согласно требованиям

производителя в соответствии с комплектацией техники, согласно

VIN-номера и инструкции.


